UAB ,,STATYBOS PROJEKTU EKSPERTIZES CENTRAS*
Kodas 124850887, Kestucio g. 59/27, LT-08124 Vilnius. Tel. (8-5) 231 37 87, 231 29 12. Faks. (8-5) 272 73 08
Atestatas Nr. 4009

BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZES AKTAS
2020 —-12-07 Nr. 767 —485(20)/1/2020
Vilnius

DEL PUPOJU SODU G. RUOZO NUO PUPOJU SODU 5-0SIOS G. IKI PUPOJU SODU 2-
OSIOSG. IR PUPOJU SODU 2-OSIOS G. VILNIAUS M. KAP ITALINIO REMONTO APRASO

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APZVALGA

1. Statytojas (uzsakovas) — SB ., Vairas™.
Projektuotojas — Mindaugas Grigonis, ind. veiklos paz.:Nr.971669 ;
Projekto vadovas — Mindaugas Grigonis (atestato Nr. 26596).

3. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:

— Projektavimo uzduotis;

4. Trumpa projekto apZzvalga:
Ekspertizei pateikta: bendroji, susisickimo; KRA.

Sodininky bendrija "Vairas" uzsakymu rengiamu projektu ,,Pupojy sody g. ruoZo nuo Pupojy sody
5-osios g. iki Pupoju sody 2-osios g. ir Pupojuy sody 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto
apraSas™ numato suremontuoti Puoju sodu ir Pupoju sody 2-oji gatviy 0,497 km ruozg.s
Vaziuojamoji dalis projektuojama 3.5 m plocio, kelkras¢iai po 0.5 m (dél grétimy sklypy

ribojimo) plocio.

Gatve yra Vilniaus m., sodininky bendrijos uZzstatytoje teritorijoje. Nepatenka j
saugomas ar Kultiiros paveldo teritorijas. Remontuojama ruoza kerta elektros oro linijos. dujotiekio
tinklas, vietinio vandentiekio tinklas, rys$iy tinklas.

Projekte numatyta dangos konstrukcija:

- Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 45 cm storio;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 15 c¢m storio:

- Minkstojo asfalto virsutinis sluoksnis 5 cm storio. i$ asfalto miSinio SA 16 —d — V6000
tipas C.

Kelio vaziuojamaja dali numatyta jrengti su 2,0 % vienslai¢iu skersiniu nuolydZiu,
kelkrascius — pritaikant prie esamo gatvés pavirSiaus, kur leidZia salygos — 6 %.

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas Mato l Kiekiai Pastabos

vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. kelias:

3.1. kategorija = Ds*
3.2 rekonstruojamas gatves ruozo ilgis:* km 0,497
3.2.1 Pupojy sody g.* km 0218
3.2.2 Pupojy sodu 2-0ji g.* km 0,279

3.3 vaziuojamosios dalies plotis:
3.4 eismo juosty skaicius
3.5 eismo juostos plotis

Pupoju sody g. ruozo nuo Pupoju sodu 5-osios g. iki Pupoju sodu 2-osiosg. ir Pupoju sody 2- ,5
osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto aprasas lapas 1/ lapy 2



