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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. PROJEKTO BYLOS PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS 
1 Bendroji, susisiekimo  PG-00-KRA-BD,S 
   
   

PROJEKTO BYLOS ŽINIARAŠTIS 

Nr. Pavadinimas Lapų skaičius 
Tekstiniai dokumentai 

1 Projekto bylos (segtuvo) titulinis lapas 1 

2 
Projekto bylų (segtuvų) tekstinių dokumentų ir brėžinių 
sudėties žiniaraštis 

1 

3 Bendrieji statinio rodikliai  1 
4 Aiškinamasis raštas 4 
5 Techninės specifikacijos 14 

Priedai  
6 Projektavimo užduotis 2 
7 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dėl prašymo 

išduoti architektūrinius reikalavimus 
2 

8 Projektinės dokumentacijos derinimai 12 
9 NŽT raštas dėl sutikimo vykdyti darbus 2 
10 Įspėjimas darbų vykdytojams 1 
11 Topografinis planas 4 
12 Statytojo (Užsakovo) projekto tvirtinimas 1 
13 Projekto ekspertizės aktas  

Brėžiniai 
14 Dangų ir eismo organizavimo planas 4 
15 Išilginiai profiliai 2 
16 Skersiniai profiliai 1 

Žiniaraščiai 
17 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 
18 Elektros oro linijų vertikalių atstumų iki gatvės dangos 

žiniaraštis 
1 

2
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

                                                  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekiai Pastabos 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
 
3. kelias: 
3.1. kategorija 
3.2 rekonstruojamas gatvės ruožo ilgis:** 
3.2.1 Pupojų sodų g.** 
3.2.2 Pupojų sodų 2-oji g.** 
3.3 važiuojamosios dalies plotis: 
3.4 eismo juostų skaičius 
3.5 eismo juostos plotis 

 
 
 
- 

km 
km 
km 
m 

vnt. 
m 

 
 
 

Ds* 
0,497 
0,218 
0,279 

3,5 
1 

3,5 
 

 
 
 

                                                                                  
** Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų. Statinio projekto vadovas M.G.                     Atest. Nr. 26596 
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1. Aiškinamasis raštas 
 

1.1 Bendrieji duomenys 
 

Statytojas :  Sodininkų bendrija "Vairas" 
Statinio projekto pavadinimas: Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. 
ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto aprašas 
Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos – gatvės. 
Statinio statybos rūšis: kapitalinis remontas. 
Projektavimo tikslas: parengti Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. 
ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto aprašą. 
Statybos adresas: Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų 
sodų 2-osios g., Vilniaus m. 
Statinio projektuotojas: M. G. Individuali veikla. Pažymos Nr. 971669. 
Projekto stadija: kapitalinio remonto aprašas. 
Statinio kategorija: nesudėtingieji, II grupės statiniai. 

 
1.2. Projekto rengimo pagrindas 

 
Sodininkų bendrija "Vairas" užsakymu rengiamu projektu „Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 

5-osios g. iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto aprašas“ 
numato suremontuoti Puojų sodų ir Pupojų sodų 2-oji gatvių 0,497 km ruožą. 

Važiuojamoji dalis projektuojama 3,5 m pločio, kelkraščiai  po 0,5 m (dėl gretimų sklypų 
ribojimo) pločio.  

Gatvių kapitalinio remonto aprašas parengtas Sodininkų bendrijos "Vairas" užsakymu pagal 
pateiktą patvirtintą projektavimo užduotį. 

Projektavimui panaudotas vietovės topografinis planas sudarytas LKS-94 ir Lietuvos valstybine 
aukščių sistema, parengta 2018 m. UAB "Neklinojamojo turto projektai". 

Kapitalinio remonto aprašui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos 
sąrašas pagal statybos supaprastinto projekto sudedamąsias dalis:  

 Bendroji, Susisiekimo dalis – MS Word, AutoCad LT 2018. 
 
Statinio projektas parengtas vadovaujantis įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais: 
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
LST1516  „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ; 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”; 
STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“;
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STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19 ; 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 
Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir TRA 

APM 10 reikalavimai; 
Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN 

MAS 15; 
Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 
Darbų vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 
 

1.3. Projektuojamo statinio statybos vieta 
 
Pupojų sodų ir Pupojų sodų 2-oji gatvės – Ds kategorijos, priskiriama mažo eismo 

intensyvumui. 
Gatvė yra Vilniaus m., sodininkų bendrijos užstatytoje teritorijoje. Nepatenka į saugomas ar 

Kultūros paveldo teritorijas. Remontuojamą ruožą kerta elektros oro linijos, dujotiekio tinklas, vietinio 
vandentiekio tinklas, ryšių tinklas.  

Gatvės suformuotų žemės sklypo neturi, visi remonto darbai numatomi neperžengiant privačių 
sklypų ribų. 

Remontuojamų gatvių danga -  sulužęs, ištrūpėjęs asfaltas, žvyras.  Reljefas kinta nuo 206,20 
iki 197,00 m. 

Gatvių  geografinė padėtis parodyta vietovės schemoje. 
 

 
 

- remontuojamas gatvės ruožas 
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1.4. Projektuojamų statinių pažintiniai duomenys 
 

Pupojų sodų ir Pupojų sodų 2-oji gatvės – mažo intensyvumo, Ds kategorijos. Remontuojamos 
gatvės atkarpos važiuojamoji dalis yra su asfalto, žvyro danga, dangos plotis 2,00 – 3,49 m. Vandens 
nuvedimas - savaiminis. 

 
1.5.Projektuojamų inžinerinių statinių sąrašas 

 
Kapitalinio remonto apraše numatomi šie inžineriniai statiniai: 
• Pupojų sodų gatvė; 
• Pupojų sodų 2-oji gatvė. 
 
Šioje projekto dalyje numatomi pagrindiniai gatvės kapitalinio remonto sprendiniai. 

 
1.6.Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas 

 
Atliekant kapitalinio remonto apraše numatytus gatvių remonto darbus, siekiama sudaryti 

geresnes, saugesnes sąlygas eismo dalyviams, pagerinti susisiekimo infrastruktūros būklę, sumažinti 
aplinkos teršimą, pagerinti šalia gatvės įsikūrusių gyventojų gyvenimo sąlygas.  

 
1.6.2. Aplinkos oras 

 
Vykdant rekonstravimo darbus galima papildoma oro tarša sąlygojama naudojamo 

autotransporto ir mechanizmų. Mobili tarša iš autotransporto ir mechanizmų neviršys leistinų 
normatyvų, nes autotransportas ir mechanizmai turi būti naudojami techniškai tvarkingi.  

 
1.6.3. Kraštovaizdis 

 
Kol bus vykdomi rekonstravimo darbai, galimas laikinas neigiamas trumpalaikis vizualinis 

poveikis kraštovaizdžiui. 
 

1.7.Statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis 
tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo 
būdai 

 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios atliekos. 

Planuojama, kad vykdant darbus susidarys inertinės atliekos – esamas žvyras, esamas asfaltbetonis, 
kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai. 

Šias statybines atliekas numatoma panaudoti pakartotinai, užpilant gretimų gatvių esamas 
duobes, darbus atliksiančiai bendorvei suderinus konkrečias vietas su SB "Vairas" valdybos pirmininku. 

 
1.8. Projektiniai sprendiniai 

 
Kapitalinio remonto apraše numatoma suremontuoti apie 497 m Pupojų sodų ir Pupojų sodų 2-

osios gatvių atkarpą nuo sankryžos su Pupojų sodų 5-aja gatve iki Pupojų sodų 2-osios gatvės galo ties 
SB "Vairas" teritorija, įrengiant naują gatvės dangos konstrukciją.  

Darbų pradžia - Pk 0+00. Darbų pabaiga – Pk 2+18 – Pupojų sodų g. 
Darbų pradžia - Pk 0+00. Darbų pabaiga – Pk 2+79 – Pupojų sodų 2-oji g. 
Gatvių žemės sankasą numatoma įrengti iškasant gatvės dangos konstrukciją ekskavatoriais, 

pakraunant į autosavivarčius ir išvežant. Remontuojamuose gatvės ruožuose numatoma įrengti 3,5 m 
pločio gatvės važiuojamąją dalį su asfalto danga ir kelkraščius po 0,5 m pločio. Gatvės dangos 
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konstrukcija projektuojama nauja pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį bei remiantis KPT SDK 19 
12 lentelės nustatytais parametrais: 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 45 cm storio; 
 Skaldos pagrindos sluoksnis iš nesurištojo mišinio 15 cm storio; 
 Minkštojo asfalto viršutinis sluoksnis 5 cm storio, iš asfalto mišinio SA 16 – d – V6000 

 tipas C. 
Vandens nuvedimas užtikrinimas išilginiu bei skersiniais nuolydžiais bei pravalant esamus 

šlaitus. Vietose, kur nėra esamo ir dėl siauros gatvės juostos neįmanoma įrengti naujo šlaito ar griovio, 
projektuojamas 10 cm padidintas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, į kurį per kelkraštį infiltruosis 
surinktas paviršinis vanduo. Padidintas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis projektuojamas visame 
gatvių ruože. 

Remontuojamą ruožą kerta elektros oro linijos, dujotiekio tinklas, vietinio vandentiekio tinklas, 
ryšių tinklas. Prieš pradedant remonto darbus būtina atsižvelgti į tinkle operatorių pateiktas sąlygas, bei 
jų laikytis. 

Kelkraščių viršutinį sluoksnį numatoma įrengti 5 cm storio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio. Kelkraščiai projektuojami 0,5 m pločio.   

Nuovažos į kiekvieną sklypą neprojektuojamos, paliekamos esamos pritaikant gatvių dangos 
viršų prie esamų nuovažų dangų aukščių.  

Saknryžose su kitomis gatvėmis numatoma tokio pačio tipo dangos konstrukcija kaip ir 
remontuojamose gatvėse.  

Kelio važiuojamąją dalį numatyta įrengti su 2,0 % vienšlaičiu skersiniu nuolydžiu, kelkraščius – 
pritaikant prie esamo gatvės paviršiaus, kur leidžia sąlygos – 6 %.  

Pupojų sodų 2-oje gatvėje ruože nuo PK 1+55 iki PK 2+78,49 dėl didelio išliginio nuolydžio, 
kintančio nuo 4,87 % iki 10,76 %, abiejose gatvės asfalto dangos kraštuose numtyta įrengti gatvės 
nužemintus-užapvalintus bordiūrus, apsaugant dangos konstrukciją ir kelkraščius nuo galimo išplovimo 
lietaus vandeniu. Ties PK 2+78,49 įrengtų bortų pabaigoje, kelkračiuose, nuvedant į šlaitus abiejose 
gatvės pusėse dėl padidėjusio erozijos pavojaus būtina įrengti akmens grindinio sutvirtinimą (8 m2) ant 
betono pagrindo. 

Po statybos darbų pakelės plotai turi būti suplaniruoti bei pasėta veja. 
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1. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
2.1. PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal aktualaus LR Statybos įstatymo ir kitų aktualių LR teisės 
aktų, nustatančių reikalavimus statybos veiklai ir su veikla susijusiems procesams, reikalavimus. 
Pagrindiniai teisės aktai ir standartai pateikti šios projekto dalies aiškinamajame rašte. 

Pradėti statinio kapitalinio remonto darbus leidžiama tik po to, kai statytojas Statybos įstatymo 
nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią ir perdavė  rangovui (tuo atveju, kai statybos 
darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus: 

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 
2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais 

(tarp jų turi būti statytojo atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 
kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems 
(statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 
energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 

4. Statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama 
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų 
reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją; 

5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma 
statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti 
norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų 
(esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius 
sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti. 

Statinio kapitalinio remonto darbai vykdomi pagal: 
1. statinio projektą, taip pat nustatytais atvejais, kai numatoma statyti statinį kitų statinių 

apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų 
statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių, – tų statinių 
savininkų rašytinius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos; 

2. įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

3. viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei 
statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

4. įmonės patvirtintas statybos taisykles; 
5. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 

techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma Statybos 

darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 
rezultatai ir reikalavimai. 

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą): 
1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo pradėjo 

vykdyti bet kuriuos statybos darbus;2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas pradėjo vykdyti bet 
kuriuos statybos darbus. 
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Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte 
numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba 
užbaigiama. 

Sustabdyti statybą dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą 
turi teisę: 

1. statinio statybos techninis prižiūrėtojas; 
2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; 
3. teismas asmenų, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, ieškinių pagrindu; 
4. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka; 
5. viešojo administravimo subjektai jų teises ir pareigas reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 
Statytojas (užsakovas) turi teisę sustabdyti statinio statybą savo noru. 
Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.04.04:2017 „STATINIO 
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų 
objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo 
reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

Statinio statybos darbams vadovauja: 
1. statinio statybos vadovas; 
2. statinio statybos specialiųjų darbų vadovas; 
3. statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas); 
4. vadovauti nesudėtingojo statinio statybai turi teisę neatestuoti asmenys. Jų kvalifikacinius 

reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.  
Projekto ar rangos sutarties specifikacijose neaprašyti darbai turi būti atliekami pagal galiojančias 

standartines specifikacijas arba standartines techninės eksploatacijos normas ir taisykles bei remiantis 
šiuolaikine inžinerine praktika bei techninio prižiūrėtojo nurodymais ir pritarimu. 

Vykdomų darbų etapai ir jų priėmimo laikas turi būti derinamas Rangovo su techninės priežiūros 
vadovais. Statybos darbai turi būti organizuojami ir vykdomi, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

 
2.2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAMS  
 
Naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir 

dalinė projekto ekspertizės privalomos: 
1. ypatingojo statinio; 
2. statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos (įskaitant 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) biudžeto lėšomis, 
valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, 
savivaldybių biudžetų lėšomis, (ypatingojo statinio, neypatingojo, nesudėtingojo statinio). 

Kito statinio, nenurodyto 1 ir 2 punktuose, projekto ekspertizė neprivaloma. Statytojas turi teisę ją 
organizuoti savo iniciatyva. 

Atliekant projekto ekspertizę projektas įvertinamas taip: 
1. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus 

esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Pateikiama išvada, kad 
projektą galima tvirtinti arba projektui pritariama – kai projekto ekspertizė atliekama statytojo 
pageidavimu;
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2. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) neatitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 
nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Pateikiama 
išvada, kad projekto negalima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui nepritariama, kai projekto ekspertizė 
atliekama statytojo pageidavimu. Nurodytu atveju projektą būtina pataisyti pagal projekto ekspertizės akto 
privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui. Ekspertizės rangovas per ekspertizės 
rangos sutartyje nustatytą terminą patikrina pagal ekspertizės pastabas pataisytą projektą, atitinkami pataiso 
ekspertizės aktą ir jį perduoda Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte išvardintiems asmenims. 

Bendrosios ir dalinių projekto ekspertizių aktuose pateiktos privalomos pastabos turi būti 
motyvuotos, su nuorodomis į konkrečius statybos teisės aktus. 

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas 
privalomi statytojui ir projektuotojui. 

Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta projekto 
ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma) arba 
projektui pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojas projektui su jame 
pateiktais bendraisiais statinio rodikliais pritaria (žyma „pritariu“ ir parašu ant antraštinio lapo ir šių rodiklių 
lentelės).   

Statytojui perduodamas projekto originalas (-ai) (jei tai numatyta projektavimo darbų rangos 
sutartyje), projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su 
įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius, projekto dalių sprendinių skaičiavimų, 
įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius. 

Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo 
projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos 
techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, 
parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us).  

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius 
statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus. 

Atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. Projekto keitimai, papildymai 
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui 
suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą 
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami 
LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentai pasirašomi reglamento nustatyta tvarka. Projektuotojas, parengęs projektą, jo 
keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, 
projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų 
pasekmes. 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato 
konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto 
įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias 
darbuotojų saugą ir sveikatą. Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar 
kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos 
zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 
sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų  
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta 
esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda 
tai atlikti statinio statybos vadovui. 
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Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir 
techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria 
pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio 
projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), 
projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik 
pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti 
statybos darbus. 

Statybos metu iškilus poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimus, apie tai turi būti informuojamas 
techninis prižiūrėtojas ir Statytojas, kurie sprendžia iškilusių reikmių būtinumą ar projekto keitimų poreikį. 

  
2.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, ĮRENGIMAMS, 
DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA  

Visi statybos produktai turi būti atitikti Projekto specifikacijų nurodytiems reikalavimams. Tačiau 
esant poreikiui ir pagrindui jie gali būti keičiami į analogiškus, savo paskirtį, esminius statinio reikalavimus 
ir aktualių LR teisės aktų bei standartų reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Keitimai vykdomi 
STR 1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016 nustatyta tvarka ir jiems turi pritarti Statytojas, taip pat turi būti 
daromi įrašai statybos darbų žurnale. 

Statybos darbams vykdyti naudojami produktai ir įrenginiais turi būti sertifikuoti, techniškai 
patikrinti ir atitikti aktualaus aplinkos apsaugos įstatymo bei poįstatyminių aktų aplinkosauginius bei kitų 
aktualių LR teisės aktų reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi turėti atitikties sertifikatus ir deklaracijas, įrodančius, kad 
produktas atitinka tam tikrus standartus ar kitus normatyvinius dokumentus bei technines specifikacijas. 

Statinio elementų statybos eiliškumą bei priėmimą Rangovas turi derinti su techniniu prižiūrėtoju. 
Statinio elementai, įskaitant paslėptus darbus turi būti priimami paskirtų techninės priežiūros vadovų STR 
1.06.01:2016  nustatyta tvarka.  

 Rangovas bei statybos produktų bei įrenginių tiekėjai atsakingi už statyboje naudojamų įrenginių 
bei produktų techninių bei estetinių savybių išlaikymą transportavimo ir sandėliavimo metu. Ir turi laikytis 
gamintojų ir rangovo organizacijų statybos taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministerijos, reikalavimų 
transportavimui bei sandėliavimui, kai tokie yra. Atsiradus statybos produktų ar jų elelemntų 
deformacijoms, pažaidoms ar kitokiems nukrypimams rangovas turi organizuoti tų nukrypimų ištaisymą ar 
elemntų pakeitimą naujais – atitinkančiais reikalavimus. 

 
2.4. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Statinių užbaigimo procedūrų tikslas yra įvertinti, kaip statiniai atitinka projektus, esminius 
statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Statinių užbaigimo procedūrų tvarką, 
reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”. 

Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“ data. 
Ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 

arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas, statyba užbaigiama surašant statybos užbaigimo 
aktą.  

Ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo 
statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui 
surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina 
statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. 
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Statinių, išskyrus nesudėtinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro 
patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinis remontas užbaigiamas statytojui 
ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir 
įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. 
Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai.  
Statinių paprastasis remontas, nesudėtingųjų statinių, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą 
nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, 
statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo 
teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti 
Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, 
deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie 
statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama). 

 
2.5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 
2.5.1. Bendrieji reikalavimai 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio kapitalinio remonto darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio remontavimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
1. garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
2. apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
3. vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
4. pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
5. iškirsti medžius ir krūmus bei pašalinti kelmus; 
6. atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 
7. teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
8. pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 
Projekte nėra nurodoma konkreti medžiagų sandėliavimo aikštelė. Jos įrengimą ir vietą (jeigu yra 

poreikis) pasirenka Rangovas, suderinęs su techniniu prižiūrėtoju (Inžinieriumi) Užsakovui priklausančio 
žemės sklypo ribose arba privačiame žemės sklype, gavus savininko sutikimą. 

 
2.5.2. Reikalavimai medžiagoms 

Paruošiamiesiems darbams naudojamos tokios medžiagos kaip laikini ženklai, laikini darbo vietų 
aptvėrimai ir t.t. Jiems galioja „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T 
DVAER 12“. Darbo vietų aptvėrimui naudojamų kelio ženklų pagrindai gaminami ne tik metaliniai, bet ir 
iš plastiko, gumos, stiklo pluošto ar faneros. 

 
2.5.3. Reikalavimai darbų atlikimui 

2.5.3.1.  Geodezinis trasos nužymėjimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1. Nužymėjimas vykdomas mediniais tašeliais gatvių važiuojamosios dalies žvyro dangoje 

posūkiuose ir tiesiuose ruožuose kas 20 m. Žymima trasos pradžia, pabaiga, šulinių vieta. Gatvės raudonųjų 
linijų ribos, greta esančių privačių sklypų ribos nužymimos medinėmis gairėmis. 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų, jų susikirtimo vietos metaliniais diubeliais ar 
medinėmis gairėmis. 
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2.5.3.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 
išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 
padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

 
2.5.3.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 
nepatektų į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Krūmai (jeigu yra) turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti išvežti į sąvartyna ar susmulkinti 
šiam tikslui skirtose vietose. 

Medžiai (jeigu yra)  pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai 
išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. 
Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti 
užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Susidariusi mediena 
(išskyrus kelmai ir šakos) perduodama Statytojui. Kelmai ir šakos išvažami į sąvartyną. 

 
2.5.3.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal 
projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  

 
2.5.3.5. Darbų kontrolė,  priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 
visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 
užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 
nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus 
atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

 
2.5.4. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

Taikomi normatyviniai techniniai dokumentai: KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, ĮT ŽS 17  
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles“. 
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2.6. ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

 
2.6.1. Bendrieji reikalavimai 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių žemės sankasos įrengimui naudojamoms 
medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

 
2.6.2. Reikalavimai medžiagoms 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi aititkti automobilių 
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Žemės sankasai įrengti naudojama: 
1. gruntai ir uolienos; 
2. statybinės medžiagos; 
3. RC statybinės medžiagos; 
4. pramoninės gamybos gretutiniai produktai; 
5. geosintetika; 
6. lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis); 
7. rišikliai; 
8. cheminiai priedai; 
9. vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos 

kai kuriems darbams. 
 

2.6.3. Reikalavimai darbų vykdymui 
Kelių žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 

lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m 
gylio pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100   

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 
1,0 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98   

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo 
pado pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 
[1]) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam 
tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra  atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius 
ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

 
Užbaigus darbus žemės sankasos viršus iš vandeniui jautrių gruntų ar uolienų rūšių, ypač kritulių 

gausiais metų laikais, negali būti paliktas be apsaugos ilgesnį laikotarpį. Gali būti taikomos tokios 
apsauginės priemonės: 

14



 

Techninės specifikacijos 
PG-00-KRA-BD,S-TS 

Lapas Lapų  Laida 

8 14 0 

 

• grunto sustiprinimas ir kvalifikuotas grunto pagerinimas, 
• nedidelio pralaidumo vandeniui apsauginio sluoksnio virš žemės sankasos viršaus įrengimas, 
• surištojo pagrindo sluoksnio įrengimas. 
Jeigu jokios apsauginės priemonės nėra taikomos, tai prieš pat pagrindo sluoksnio įrengimą ant 

žemės sankasos viršaus turi būti atliekamas papildomas tankinimas. Jeigu gruntas tuo metu yra per drėgnas, 
jis, panaudojant rišiklius turi būti pagerinamas arba silpnose zonose pašalinamas ir pakeičiamas kita 
medžiaga. Rangovų išlaidos žemės sankasos viršaus apsaugai atskirai neatlyginamos, jei jie patys toliau 
rengia ir dangos konstrukciją. 

 
2.6.4. Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus Statytojas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo 
dienų po raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė 
darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir 
atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų.
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Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė: 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų 

nuokrypių arba dydžių 
reikšmės 

Kontrolinių 
bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai  5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.2. Plotis (atstumas nuo 
žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.6. Bermos plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre 

1.7. Sutankinimo rodiklis 
DPr

1) 

100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, 
kai h > 0,5 m 
(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai 
kiekvieniems 7000–9000 m², 
platinant žemės sankasą, – 
kiekvieniems 4000 m²; 

1.8. Deformacijos modulis 
EV2 

 45 MPa (45 MN/m²) 
(kai rengiamos SV, I–III 
klasių dangų konstrukcijos) 

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 
platinant žemės sankasą – ne 
mažiau kaip trys matavimai 
kiekvieniems 4000 m² 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 
2.1. Vandens nuleidimo 

grioviai 
  

2.1.1. Aukščiai (garantuojant 
vandens nutekėjimą)  5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 

2.1.2. Dugno plotis  5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
2.1.3. Išilginis nuolydis  10 % (sant.) ne rečiau kaip kas 50 m 
2.2. Drenažai   
2.2.1. Aukščiai  5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
2.2.2. Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) ne rečiau kaip kas 50 m 
1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima 

vadovautis 7 lentelės nurodymais 
2.6.5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

Skyrius parengtas pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
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1.7. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 
 

1.7.1. Bendrieji reikalavimai 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, 

šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
 

1.7.2. Reikalavimai medžiagoms 
1.7.2.1. Mineralinėms medžiagoms ir jų mišiniams 

Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių 
ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.7.2.2. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 

19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.  
Apsauginiui šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami nesurištieji mineralinių  

mišiniai – 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Gruntai pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, 
SG, SP arba lygiavertį.  

Skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojama 0/32, 0/45 frakcijos skalda (skaldos pagrindo 
sluoksnio Ev2≥ 120 Mpa). 

 
1.7.3. Reikalavimai darbų vykdymui 

Pagrindo sluoksniai rengiami laikantis TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 
išdėstytų reikalavimų.  

1.7.4. Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 

19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.  
Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė: 

1. Apsauginiai šalčiui atsparūs sluoksniai (AŠAS) 
Kontroliniai  
parametrai 

Leistinieji nuokrypiai 
arba parametrų vertės 

Bandymai 
Vidinės kontrolės Kontroliniai 

1.1. Aukštis ±2,0 cm ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 
1.2. Skersins nuolydis ±0,5% (absoliut.) ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 
1.3. Plotis ±10,0 cm ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 
1.4. Lygumas skersine 
ir išilgine kryptimis  

prošvaisos po 3 m ilgio 
liniuote ≤ 30 mm 

ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

1.5. Sluoksnio storis 
pagal ĮT SBR 19                   

55 punkto reikalavimus 
ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

1.6. Granuliometrinė 
sudėtis ir smulkiųjų 
dalelių kiekis 

pagal ĮT SBR 19                   
48 punkto ir 2 priedo 

reikalavimus 

1 ėminys kiekvieniems 
2000 m2 

1 ėminys kiekvieniems 
6000 m2 

1.7. Pralaidumas 
vandeniui  

pagal ĮT SBR 19                   
50 punkto reikalavimus 

1 ėminys kiekvieniems 
2000 m2 

1 ėminys kiekvieniems 
6000 m2 

1.8. Sutankinimo 
rodiklis DPr 

pagal ĮT SBR 19                     
1 lentelės reikalavimus 

1 ėminys arba 1 
matavimas kiekvieniems 

1500 m2 

1 ėminys arba 1 
matavimas kiekvieniems 

4500 m2 
1.9. Deformacijos 
modulis EV2 

≥ 100 MPa arba ≥ 80 MPa; 
1 matavimas 

kiekvieniems 1500 m2 
1 matavimas 

kiekvieniems 4500 m2 
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Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias 
kontrolinis plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta 
mažiausia apimtimi. Visais atvejais negali būti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant 
mažais plotais, jie visais atvejais turi būti patikrinti vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais 

 
1.7.5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos techninių standartų LST 1331-2015 „Automobilių  
kelių gruntai“, LST EN, kiti galiojantys LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, TRA UŽPILDAI 19 
„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“, ĮT SBR 19 
„Automobilių kelių dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

 

2.Skaldos pagrindo sluoksniai (SPS) 
Kontroliniai 
parametrai 

Leistinieji nuokrypiai 
arba parametrų vertės 

Bandymai 
Vidinės kontrolės Kontroliniai 

2.1. Aukštis ±2,0 cm ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 
2.2. Skersinis 
nuolydis 

±0,5% (absoliut.) 
ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

2.3. Plotis Kiekvieno įrengto 
sluoksnio pločiai neturi 
nukrypti nuo projekte 
(sutartyje) nurodytų pločių 
daugiau kaip −10 cm. 

ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

2.4. Lygumas skersine 
ir išilgine kryptimis 

prošvaisos po 3 m ilgio 
liniuote ≤ 20 mm 

ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

2.5. Sluoksnio storis pagal ĮT SBR 19                    
76 punkto reikalavimus 

ne rečiau kaip kas 50 m ne rečiau kaip kas 100 m 

2.6. Granuliometrinė 
sudėtis ir smulkiųjų 
dalelių kiekis 

pagal ĮT SBR 19                    
67 punkto ir 3 priedo 

reikalavimus 

1 ėminys kiekvieniems 
2000 m2 

1 ėminys kiekvieniems 
6000 m2 

2.7. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

pagal TRA UŽPILDAI 19         
2 priedo reikalavimus 

- 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

2.8. Atsparumas 
trupinimui 

pagal TRA UŽPILDAI 19         
2 priedo reikalavimus 

- 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 
2.9. Atsparumas 
smūgiams 

didesnių nei 32 mm dalelių 
atsparumo smūgiams 
rodiklis SR ≤ 28 % 

- 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

2.10. Sutankinimo 
rodiklis DPr  ≥ 103 % 

1 ėminys arba 1 
matavimas kiekvieniems 

1500 m2 

1 ėminys arba 1 
matavimas kiekvieniems 

4500 m2 
2.11. Deformacijos 
modulis EV2 

kai DPr  ≥ 103 %, tai 
EV2/EV1 ≤ 2,2; EV2 ≥ 120 

MPa 

1 matavimas 
kiekvieniems 1500 m2 

1 matavimas kiekvieniems 
4500 m2 

3.Kelkraščio apatinis sluoksnis 
Kontroliniai 
parametrai 

Leistinieji nuokrypiai 
arba parametrų vertės 

Bandymai 
Vidinės kontrolės Kontroliniai 

3.1.  Sutankinimo 
rodiklis DPr ≥ 100 % 

1 ėminys arba 1 
matavimas ne rečiau kaip 

kas 200 m 
- 
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1.8. DANGŲ ĮRENGIMAS 
 

1.8.1. Bendrieji reikalavimai 
Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų  (LST), KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, ĮT 
ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA 
BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas“, TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ , 
reikalavimus automobilių kelių konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo darbams išdėstyti automobilių 
kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniuose nurodymuose MN MAS 15 ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Skyriuje pateikti reikalavimai automobilių kelių 
dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų klojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

 
1.8.2. Reikalavimai medžiagoms 
1.8.2.1. Mineralinės medžiagos 

Dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 
19 ir TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, 
kurių fizikiniai ir cheminiai rofikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 

 
1.8.2.2. Asfalto mišiniai 

Asfaltbetonio mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08  ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
 

Sluoksnio tipas Mišinys 
Asfaltbetonio danga SA 16-d-V6000 C

 Nuovažų, sankryžų asfaltbetonio 
danga

 SA 16-d-V6000 C 

 
 Asfaltbetonio mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST 14023 reikalavimus. 
 

1.8.3. Reikalavimai darbų vykdymui 
1.8.3.1. Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi 
būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 
medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 
temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 
susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 
atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta dangabet, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 
Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

 
1.8.3.2. Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 
atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 
medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 
nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti 
apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 
palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

1.8.3.3. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų 

kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 
sluoksnio storio pokyčių, klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma ir turėti vibracinę 
tankinimo siją, u-tikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
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1.8.3.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių 
volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant 
kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas 
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (SPVz., kanalizacijos šuliniai), turi 
būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 
1.8.3.5. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai ne 
žemesnei kaip +5 0 C bei prisilaikant MN MAS 15, TRA ASFALTAS 08 ir ĮT ASFALTAS 08    išdėstytų 
reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 
keliami reikalavimai. 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti MN MAS 15, TRA ASFALTAS 08 ir ĮT ASFALTAS 08    
reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. 

 
1.8.3.6. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti MN MAS 15, TRA ASFALTAS 08 ir ĮT 
ASFALTAS 08    reikalavimus. 

1.8.4. Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal MN MAS 15, ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės 

medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Paklotų asfalto dangos sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal MN MAS 

15, ĮT ASFALTAS 08  reikalavimus. 
Sluoksnių, paklotų mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinės vertės (dangos iš minkštojo asfalto) 

 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnio, ant kurio 
klojama, aprašas 

Asfalto pagrindo sluoksniai 
Asfalto viršutiniai 

sluoksniai 

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 12 ≤ 8 

2. Rišikliais surištas 
sluoksnis, kurio 
lygumui leidžiamos ≥ 
6 mm prošvaisos 

≤ 10 ≤ 6 

2. Asfalto sluoksnis, 
kurio lygumui 
leidžiamos ≤ 6 mm 
prošvaisos 

– ≤ 4 

 
 

*) kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams gali būti ne didesnės kaip 10 mm. 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti MN MAS 15, ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaistas 

skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.  
Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni 

kaip ±3,0cm. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 
didesnis negu ±0,5 %. 
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Asfalto viršutiniai sluoksniai iš minkštojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 4 cm, paprastai, esant  
žemesnei kaip +5 oC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 oC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
Sluoksnio storio ar sluoksnio svorio nuokrypių ribinės vertės (dangos iš minkštojo asfalto): 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 
Asfalto 

viršutinis 
sluoksnis ir 

asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) aritmetinio 
vidurkio vertei 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos 
tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) 
nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

 
1.8.5. Kitos dangos 

1.8.5.1. Veja 
 

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos 
plote, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 
10,0 cm.  

1.8.6. Standartai ir normatyviniai dokumentai 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų  LST 1419-2:2017 „Automobilių kelių 

bituminiai mišiniai. 2 dalis. Aktyvintųjų mineralinių miltelių bandymo metodai“, LST 1419-1:2017 
„Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams 
milteliams“,  KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašas“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto 
sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais 
modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“. 
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TVIRTINU: 

Statytojas: 

SB "Vairas" 

Valdybos pirmininkas 

Dainius Palukaitis 

 

2020 m. birželio  11 d. 

 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 
 

1. Statytojas (užsakovas): SB "Vairas" 

 

2. Projektuojamo statinio 
pavadinimas: 

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų 

sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. 

kapitalinio remonto aprašas 

3. Statybos vieta: Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų 

sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m.  

4. Projektavimo stadija: Kapitalinio remonto aprašas 

 

5. Projektuotojas: M. G. Individuali veikla. Pažymos Nr. 971669 

 

6. Statybos rūšis: 

 

7. Projektuotojo paslaugų 
apimtys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Projekto ruošimo kalba 

Kapitalinis remontas 

 

Parengti Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki 

Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. 

kapitalinio remonto aprašą, kuris atitiktų LR statybos įstatymo, 

projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

reglamentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. 

 

Remontuojamų gatvių kategorija – Ds*, pagal 

STR.2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai." 

 

Remontuojamoms gatvėms numatyti ir suprojektuoti įrengti: 

viršutinį dangos sluoksnį minkštojo asfalto 5 cm storio, iš 

asfalto mišinio SA 16 – d – V6000 tipas C, ant 15 cm skaldos 

pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio, bei 45 cm storio 

šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio. Suprojektuoti 0,5 m 

pločio 5 cm storio kelkraščių dangos įrengimą iš nesurištojo 

mišinio. Vandens nuvedimas savaiminis. 

 

Lietuvių. 
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Statytojas pateikia Projektuotojui šiuos duomenis: 

1. Ne senesnę nei trijų metų, pagal galiojančius STR suderintą topografinę nuotrauką. 

2. Projektavimo sąlygas pagal poreikį. 

3. Kitus reikiamus inžinerinius tyrimus.   

 

        

Statytojas: 

SB "Vairas" 

Valdybos pirmininkas 

Dainius Palukaitis  

         

 

  

Projektuotojas: 

Mindaugas Grigonis 

Ind. veiklos pažymos Nr. 971669 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS 

PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ POSKYRIS 

 

 
 

 

Sodininkų bendrijai „Vairas“ 

tautvydasumbrazunas@gmail.com 

 

 

2020-06- 

2020-06-02 

 Nr.A51-              /20(2.15.2.52--VMA) 

Nr.A50-16980/20 

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMUS 

            

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius 

išnagrinėjo pateiktą prašymą išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus Pupojų sodų g. 

ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų Sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. 

kapitalinio remonto aprašui parengti, arba informuoti, kad specialieji architektūriniai reikalavimai 

nėra būtini. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 punktu, 

specialieji reikalavimai – neprivalomas, statytojo (užsakovo) pageidavimu statiniui nustatytų 

specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos 

teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rinkinys, kurį išduoda savivaldybės administracijos 

direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Vadovaujantis 

„Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos 

tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo“ (toliau Aprašas) III skyriaus 

10 punktu, specialieji architektūros reikalavimai išduodami pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą, 

kurioje išskirtos tokios skiltys kaip „Žemės sklypo tvarkymas“, „Statinių statybos linijos nustatymas 

gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu“, „Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės 

paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius“, „Leistinas žemės sklypo užstatymo 

tankis“ ir t.t. Atsižvelgiant į prieš tai išdėstytą informaciją ir specialiųjų architektūros reikalavimų 

formą, kuri yra skirta nustatant reikalavimus žemės sklypuose numatomiems pastatams, manome, 

kad gatvių kapitalinio remonto projektui, specialieji architektūros reikalavimai neprivalomi.  

     

Poskyrio vedėja                                                                                                             Geda Krencienė 

 
 

 
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybai

LT

KVAL.
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DOK.

NR.

DOKUMENTO ŽYMUO:

0

LAPŲ

1 4

LAIDA

0

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

 M 1 : 500

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki

Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus

m. kapitalinio remonto aprašas
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Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, tel. 8 706 86 147, faks, 8 706 86 997, el. p. 
vilniaus.miestas@nzt.lt  

 

 
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS 
 
 
 

Gavėjas:  
Mindaugas Grigonis 
Palvininkų g. 13a-1, Platiniškių k., Vilniaus raj. 
 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 
Į 2020-10-20 Nr. GST-14215 

 
 
 
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 
 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius, 
atsižvelgdamas į 2020-10-20  prašymą Nr. GST-14215, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

gatvė "Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. 
iki Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. " ( 
Kategorija: Ds*) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

Nežinomas Pupojų sodų g., Pupojų sodų 2-oji g., 
Vilniaus m. 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 
baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 
sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 
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Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 2000 kv. m. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

  
Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 
 
Skyriaus vedėjas (-a)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytautas Briedis, tel.      , el. p. vytautas.briedis@nzt.lt 
 

78195939  
 
 
 

 

_____ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
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DARBŲ VYKDYTOJŲ DĖMESIUI! 

ĮSPĖJIMAS 

DARBAI PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ VYKDOMI NETOLI VEIKIANČIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ 

(elektros, ryšių kabelių linijos, dujotiekiai ir kt.)! 

Darbams, veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonos ribose, keliami spec. 

reikalavimai. Įdėmiai susipažinkite su šių tinklų savininkų ar jų atstovų keliamais 

reikalavimais, nurodytais projekto suderinimo tekstuose.   

DRAUDŽIAMA pradėti darbus, neįvykdžius visų suderinimo tekstuose nurodytų 

reikalavimų. Jokiu būdu nevykdykite darbų, nedalyvaujant atsakingam tinklų 

atstovui, jeigu jo buvimas yra nurodytas suderinimo sąlygose.   

ĮSIDĖMĖKITE! Bet koks suderinimo sąlygų pažeidimas sudaro pavojų įvykti avarijai ar 

nelaimingam atsitikimui. Tai susiję su dideliais nuostoliais, bei rizika dirbančiųjų 

gyvybei ar sveikatai. Visa atsakomybė už sąlygų nesilaikymą tenka darbų vykdytojui. 

Organizacijos, dėl kurių kaltės įvyko avarija, privalo padengti visus dėl to atsiradusius 

nuostolius, o kaltininkai traukiami BAUDŽIAMOJON atsakomybėn. 
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Projekto Vadovui Mindaugui Grigoniui 2020 09 04 Nr.2020-23

Šiuo raštu informuojame, kad pritariame parengto projekto "Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-

osios g. iki Pupojų Sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto 

aprašas" sprendiniams, kuriuose yra suprojektuoti Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki 

Pupojų Sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. susisiekimo komunikacijų asfaltavimo darbai.

Sodininkų bendrijos "Vairas"

Valdybos pirmininkas

Dainius Palukaitis
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m. kapitalinio remonto aprašas
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Pupojų sodų gatvės išilginis profilis

26596 M.G.

22379 M.G.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
LAPAS

KALBOS

TRUMP.

Sodininkų bendrija "VAIRAS"

2020-06
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybai
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PAT.
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NR.

DOKUMENTO ŽYMUO:
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LAPŲ
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STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Mv1:100 Mh1:1000

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki

Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus

m. kapitalinio remonto aprašas

PG-00-KRA-S.B-02

Pupojų sodų 2-osios gatvės išilginis profilis

26596 M.G.

22379 M.G.

M.G.Individuali veikla

Pažymos Nr. 971669
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Gatvės bordiūras 100.22.15

NR.1

NR.2

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
LAPAS

KALBOS

TRUMP.

Sodininkų bendrija "VAIRAS"

2020-06

PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybai

LT

KVAL.

PAT.

DOK.

NR.

DOKUMENTO ŽYMUO:

0

LAPŲ

1 1

LAIDA

0

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

 M 1 : 50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki

Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus

m. kapitalinio remonto aprašas

PG-00-KRA-S.B-03

Skersiniai profilliai

26596 M.G.

22379 M.G.

M.G.Individuali veikla

Pažymos Nr. 971669

Pastaba: Skersinis profilis Nr. 1 taikomas

Pupojų sodų gatvės ir Pupojų sodų 2-osios

gatvės įrengimui.

Skersinis profilis Nr. 2 taikomas Pupojų

sodų 2-osios gatvės ruože nuo PK1+55 iki

PK 2+78,49

56



0 2020-06 Statybosleidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

M.G. Individuali veikla 
Pažymos Nr. 971669 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-
osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto 
aprašas 

26596 SPV M.G.  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

22379 SPDV M.G.  
Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki 
Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus 
m. kapitalinis remontas 0 

    Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

Sodininkų bendrija "Vairas" PG-00-KRA-BD,S-SKŽ 1 3 

 

 SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr.  Darbų pavadinimas 

 
Žymuo 

techninių 
specifikacijų 

Mato 
vienetas 

Kiekis 

   
Pupojų sodų g. 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1. Kelio ašies nužymėjimas 2.5. m 218 

1.2. 

Augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas 
ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 1 
km atstumu į sandėliavimo aikštelę į rangovo pasirinktą 
vietą 

2.5. m3 44 

1.3 
Esamo asfalto sluoksnio frezavimas ir išvežimas 1 km 
atstumu į sandėliavimo aikštelę į rangovo pasirinktą vietą 

2.5. m3 35 

1.4 
Esamo pagrindo ardymas ekskavatoriumi, pakraunant į 
autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu į sandėliavimo 
aikštelę į rangovo pasirinktą vietą 

2.5. m3 106 

1.5 
Plotų planiravimas paskleidžiant 10 cm storiu dirvožemio 
sluoksnį ir pasėjant žoles  

2.5. m² 488 

1.6 
Esamo dujotiekio kapos sureguliavimas su projektine 
danga 

2.5. Kompl. 1 

Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas 
2. Važiuojamosios dalies remontas 

2.1 
Žemės sankasos įrengimas kasant II gr. gruntą 
ekskavatoriumi ir išvežant į sąvartą 15 km atstumu 

2.6. m3 508 

2.2 Žemės sankasos viršaus planiravimas ir sutankinimas 2.6. m2 1200 

2.3 
Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 45 cm storio iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 

2.7. m3 465 

2.4 
Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 
įrengimas 

2.7. m² 854 

2.5 
5,0 cm storio asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio 
įrengimas iš minkštojo asfalto mišinio SA 16-d-V6000 C 

2.8 m² 768 

2.6 
Kelkraščių dangos įrengimas nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 5,0 cm storio 

2.7. m² 218 

2.7 
Bituminės siūlės įrengimas esamo asfalto sujungimo 
vietose 

2.7. m² 0,3 

3. Sankryžos 

3.1. 
Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 45 cm storio iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų nuovažose 

2.7. m3 70 
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3.2. 
Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 
įrengimas nuovažose 

2.7. m² 182 

3.3. 
5,0 cm storio asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio 
įrengimas nuovažose iš minkštojo asfalto mišinio SA 16-d-
V6000 C 

2.8. m² 147 

3.4 
Kelkraščių dangos įrengimas nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 5,0 cm storio 

2.7. m² 24 

4. Geodeziniai darbai 

4.1 Kontrolinė-geodezinė nuotrauka - kompl. 1.00 

4.2 Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas) - kompl. 1.00 

 
Pupojų sodų 2-oji g. 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1. Kelio ašies nužymėjimas 2.5. m 279 

1.2. 

Augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas 
ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežant 1 
km atstumu į sandėliavimo aikštelę į rangovo pasirinktą 
vietą 

2.5. m3 56 

1.3 
Esamo asfalto sluoksnio frezavimas ir išvežimas 1 km 
atstumu į sandėliavimo aikštelę į rangovo pasirinktą vietą 

2.5. m3 34 

1.4 
Esamo pagrindo ardymas ekskavatoriumi, pakraunant į 
autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu į sandėliavimo 
aikštelę į rangovo pasirinktą vietą 

2.5. m3 102 

1.5 
Plotų planiravimas paskleidžiant 10 cm storiu dirvožemio 
sluoksnį ir pasėjant žoles  

2.5. m² 580 

Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas 
2. Važiuojamosios dalies remontas 

2.1 
Žemės sankasos įrengimas kasant II gr. gruntą 
ekskavatoriumi ir išvežant į sąvartą 15 km atstumu 

2.6. m3 622 

2.2 Žemės sankasos viršaus planiravimas ir sutankinimas 2.6. m2 1331 

2.3 
Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 45 cm storio iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 

2.7. m3 571 

2.4 
Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 
įrengimas 

2.7. m² 1093 

2.5 
5,0 cm storio asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio 
įrengimas iš minkštojo asfalto mišinio SA 16-d-V6000 C 

2.8 m² 982 

2.6 
Kelkraščių dangos įrengimas nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 5,0 cm storio 

2.7. m² 279 

2.7 Betono C12/15 pagrindo įrengimas gatvės bordiūrams 2.7 m3 16 

2.8 
Gatvės bordiūrų (nuožulnus-užapvalinti) 100.22.15 
įrengimas 

2.7 m 239 

2.9 
Bituminės siūlės įrengimas esamo asfalto sujungimo 
vietose 

2.7. m² 0,18 

3. Sankryžos 

3.1. 
Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 45 cm storio iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų nuovažose 

2.7. m3 40 

3.2. 
Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 
įrengimas nuovažose 

2.7. m² 101 

3.3. 5,0 cm storio asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio 2.8. m² 84 
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įrengimas nuovažose iš minkštojo asfalto mišinio SA 16-d-
V6000 C 

3.4 
Kelkraščių dangos įrengimas nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 5,0 cm storio 

2.7. m² 17 

4. Geodeziniai darbai 

4.1 Kontrolinė-geodezinė nuotrauka - kompl. 1.00 

4.2 Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas) - kompl. 1.00 

 
 

59



0 2020-06 Statybosleidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

M.G. Individuali veikla 
Pažymos Nr. 971669 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki Pupojų sodų 2-
osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus m. kapitalinio remonto 
aprašas 

26596 SPV M.G.  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

22379 SPDV M.G.  
Pupojų sodų g. ruožo nuo Pupojų sodų 5-osios g. iki 
Pupojų sodų 2-osios g. ir Pupojų sodų 2-osios g. Vilniaus 
m. kapitalinis remontas 0 

    
Elektros oro linijų vertikalių atstumų iki gatvės dangos 
žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

Sodininkų bendrija "Vairas" PG-00-KRA-BD,S-EOLŽ 1 1 

 

 

Nr. Pk+ 
Elektros 

oro 
linija 

Esama 
gatvės 

altitudė, 
m 

Laido 
apačios 
altitudė, 

m 

Projektuojama 
gatvės dangos 

altitudė, m 

Projektinis 
aukščio gabaritas, 

m 

Pupojų sodų g. 
1 0+05 0,4 kV 206,32 212,74 206,36 6,38 
2 0+81 0,4 kV 207,38 213,88 207,19 6,69 
3 1+46 0,4 kV 207,93 216,35 207,87 8,48 
4 2+14 0,4 kV 206,76 214,77 206,75 8,02 

Pupojų sodų 2-oji g. 
5 0+04 0,4 kV 206,51 214,49 206,32 8,17 
6 0+20 110 kV 206,30 217,28 206,32 10,68 
7 0+44 0,4 kV 206,43 213,23 206,39 6,84 
8 1+20 0,4 kV 207,14 213,45 207,15 6,30 
9 1+48 0,4 kV 206,68 213,04 206,68 6,36 

10 1+63 0,4 kV 205,97 211,97 205,91 6,06 
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